
 

ZyXEL WAC500 - 866 Mbit/s - 300 Mbit/s -
866 Mbit/s - 10,100,1000 Mbit/s - IEEE
802.11ac - IEEE 802.11b - IEEE 802.11g -
IEEE 802.11n - 10/100/1000Base-T(X)

IEEE802.11 ac/n/g/b/a - 2.4/5 GHz - 2x2 MIMO - WEP/ WPA/WPA2-
PSK/WPA3 - 140 x 140 x 37.5 mm

Gruppe Netzwerkgeräte

Hersteller ZyXEL

Hersteller Art. Nr. WAC500-EU0101F

EAN/UPC 4718937615155

 

Hauptmerkmale

Allgemein

Maximale
Datenübertragungsrate

866 Mbit/s

Maximale
Datenübertragungsrate (2,4 GHz)

300 Mbit/s

2,4 GHz Ja

Maximale
Datenübertragungsrate (5 GHz)

866 Mbit/s

5 GHz Ja

Unterstützte
Sicherheitsalgorithmen

WEP, WPA, WPA2-PSK, WPA3

AC Eingangsspannung 100 - 240 V

AC Eingangsfrequenz 50 - 60 Hz

Eingangsstrom 0,3 A

Produktfarbe Weiß

Antennentyp Intern
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