
 

TRENDnet TFC-110S15, 200 Mbit/s,
100Base-TX, IEEE 802.3, IEEE 802.3u,
Schnelles Ethernet, 10,100 Mbit/s, SC
10/100Base-TX UTP/STP - 100Base-FX

Gruppe Netzwerkgeräte

Hersteller TRENDnet

Hersteller Art. Nr. TFC-110S15

EAN/UPC 0710931504064

 

Beschreibung
Trendnet TFC-110S15. Maximale Datenübertragungsrate: 200 Mbit/s, Converter Eingangsschnittstelle: 100Base-TX,
Netzstandard: IEEE 802.3, IEEE 802.3u. Optischer Kabelverbinder: SC, Übertragungstechnik: Kabelgebunden. Maximal
mögliche Übertragungsstrecke: 15000 m, Wellenlänge: 1310 nm, Kabel mode struktur: Einzelmodus. Zertifizierung:
FCC,CE. Stromverbrauch (Standardbetrieb): 1,8 W

Hauptmerkmale
Allgemein

Maximale
Datenübertragungsrate

200 Mbit/s

Converter Eingangsschnittstelle 100Base-TX

Netzstandard IEEE 802.3, IEEE 802.3u

Optischer Kabelverbinder SC

Übertragungstechnik Verkabelt

Maximal mögliche
Übertragungsstrecke

15000 m

Wellenlänge 1310 nm

Kabel mode struktur Einzelmodus

Zertifizierung FCC,CE

Stromverbrauch
(Standardbetrieb)

1,8 W
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