
 

APC AP7921B, Messgerät, Geändert, 0U/1U,
Horizontal/Vertikal, Schwarz, 8 AC-
Ausgänge, C13-Koppler

1U - 16A - 208/230V - 50/60 Hz - 8x IEC 320 C13 - IEC-320 C20 - 445 x
108 x 44 mm - 2270 g

Gruppe Zubehör Stromversorgung

Hersteller APC

Hersteller Art. Nr. AP7921B

EAN/UPC 0731304331629

 

Beschreibung

APC AP7921B. PDU-Typen: Messgerät, Geändert, Rack-Kapazität: 0U/1U, Montage: Horizontal/Vertikal. Anzahl der AC-Ausgänge:
8 AC-Ausgänge, AC-Steckertypen: C13-Koppler, Stecker: C20-Koppler. Kabellänge: 2,5 m, Zertifizierung: cUL Listed, CE, CSA, EN
55022 Class A, EN 55024, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, GOST, IRAM, MIC, UL.... Überwachung: Strom, Leistung, Spannung,
Ausgabekontrolle: Aussperrung, Recyceln, Ausstellen, Anmachen. Nominale Eingang Spannung: 200-230 V, Stromstärke
(maximal): 16 A, AC Eingangsfrequenz: 50 - 60 Hz

Hauptmerkmale

Allgemein

PDU-Typen Metered, Switched

Rack-Kapazität 0U/1U

Montage Horizontal/Vertical

Anzahl der AC-Ausgänge 8 AC-Ausgänge

AC-Steckertypen C13-Koppler

Stecker C20-Koppler

Kabellänge 2,5 m

Zertifizierung cUL Listed, CE, CSA, EN 55022 Class A, EN 55024, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, GOST,
IRAM, MIC, UL 60950, UL Listed, VDE, VCCI, REACH

Überwachung Current, Power, Voltage

Ausgabekontrolle Lock-out, Recycle, Turn off, Turn on

Nominale Eingang Spannung 200-230 V

Stromstärke (maximal) 16 A

AC Eingangsfrequenz 50 - 60 Hz
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