
 

BROADCOM MegaRAID SAS 9341-8i, SAS,
SATA, PCI Express x8, 0, 1, 5, 10, 50, 12
Gbit/s, 2500000 h, 3.3, 12 V

ATA - SAS1 - SATA - PCI-Express - RAID RAID 0 - 1 - 5 - 10 - 50 - JBOD

Gruppe Controller

Hersteller BROADCOM

Hersteller Art. Nr. 05-26106-00

EAN/UPC 0830343003112

 

Beschreibung

Broadcom MegaRAID SAS 9341-8i. Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen: SAS, SATA, Hostschnittstelle: PCI Express x8.
RAID Level: 0, 1, 5, 10, 50, Datenübertragungsrate: 12 Gbit/s, Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF): 2500000 h.
Spannung: 3.3, 12 V

Hauptmerkmale

Allgemein

Unterstützte Speicherlaufwerk-
Schnittstellen

SAS, Serial ATA

Hostschnittstelle PCI Express x8

RAID Level 0, 1, 5, 10, 50

Datenübertragungsrate 12 Gbit/s

Mittlere Betriebsdauer zwischen
Ausfällen (MTBF)

2500000 h

Spannung 3,3, 12 V
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