
 

Ubiquiti Networks 5x Uni� AC Mesh - 867
Mbit/s - IEEE 802.11a - IEEE 802.11ac -
IEEE 802.11b - IEEE 802.11g - IEEE
802.11n - 250 Benutzer - WEP - WPA - WPA-
AES - WPA-PSK - WPA-TKIP - WPA2 - 8,5 W -
24 W

Access Point - WLAN - 0,87 Gbps - Ethernet - Power over Ethernet -
WLAN - Kabellos - Reverse SMA Koax - RJ-45 - Außenbereich - Linux -
Extern - 5 HE

Gruppe Netzwerkgeräte

Hersteller Ubiquiti

Hersteller Art. Nr. UAP-AC-M-5

EAN/UPC 0817882020565

 

Hauptmerkmale

Allgemein

Maximale
Datenübertragungsrate

867 Mbit/s

Netzstandard IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n

Zahl der Benutzer 250 Benutzer

Unterstützte
Sicherheitsalgorithmen

WEP, WPA, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2

Stromverbrauch
(Standardbetrieb)

8,5 W

Stromversorgung 24 W

Platzierung Wand

Produktfarbe Weiß

Zerti�zierung CE, FCC, IC

Antennenfunktionen Abnehmbare Antenne

Antenne Zunahmeniveau (max) 4 dBi
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