
 

UbiQuiti Networks UAP-AC-M-PRO - 1300
Mbit/s - 1300 Mbit/s - 10,100,1000 Mbit/s -
2.4 - 5 GHz - IEEE 802.11a - IEEE 802.11ac -
IEEE 802.11b - IEEE 802.11g - IEEE
802.11n - AES - TKIP - WEP - WPA - WPA-
PSK - WPA2

450/1300 Mbps - 2.4/5 GHz - 183 m - 802.3af PoE - 2 x 10/100/1000
Ethernet - 633 g

Gruppe Netzwerkgeräte

Hersteller UbiQuiti

Hersteller Art. Nr. UAP-AC-M-PRO

EAN/UPC 0810354024764

 

Hauptmerkmale

Allgemein

Maximale
Datenübertragungsrate

1300 Mbit/s

Wi-Fi Datenrate (max) 1300 Mbit/s

Ethernet LAN Datentransferraten 10,100,1000 Mbit/s

Unterstützte
Sicherheitsalgorithmen

AES, TKIP, WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2

AC Eingangsspannung 44 V

Eingangsstrom 0,5 A

Stromverbrauch (max.) 9 W

Platzierung Pole, Wall

Produktfarbe Weiß

Zertifizierung CE, FCC, IC

Breite 343,2 mm

Tiefe 181,2 mm

Höhe 60,2 mm
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