
 

Ubiquiti Networks UAP-AC-M-PRO - 1300
Mbit/s - 1300 Mbit/s - 10,100,1000 Mbit/s -
2.4 - 5 GHz - IEEE 802.11a - IEEE 802.11ac -
IEEE 802.11b - IEEE 802.11g - IEEE
802.11n - AES - TKIP - WEP - WPA - WPA-
PSK - WPA2

450/1300 Mbps - 2.4/5 GHz - 183 m - 802.3af PoE - 2 x 10/100/1000
Ethernet - 633 g

Gruppe Netzwerkgeräte

Hersteller Ubiquiti

Hersteller Art. Nr. UAP-AC-M-PRO

EAN/UPC 0810354024764

 

Hauptmerkmale

Allgemein

2,4 GHz Ja

5 GHz Ja

Maximale
Datenübertragungsrate

1750 Mbit/s

Unterstützte
Sicherheitsalgorithmen

AES, TKIP, WEP, WPA, WPA-Enterprise, WPA-PSK, WPA2

Ethernet LAN Datentransferraten 10,100,1000 Mbit/s

Power over Ethernet (PoE) Ja

Produktfarbe Weiß

Stromverbrauch (max.) 9 W

 

© 2024 Angelo Coser  | Eiselsbergstr. 66  | 4641 Steinhaus  | +43 7242 210186  | of�ce@codev-it.at

file:///tmp/2bc21296-b385-45d6-8206-1d21b542c04f/e0e48ee0-7918-4954-8f69-0c8d7ef4c705/www.codev-it.at
tel:+43 7242 210186
mailto:office@codev-it.at

