ASUS WS X299 PRO/SE, Intel, LGA 2066
(Socket R4), Intel® Core™ X-Serie, DDR4-

SDRAM, 256 GB, DIMM

WS X299 PRO/SE Workstation Mainboard Sockel 2066 (ATX - Intel
X299 - Skylake - 8x DDR4-Speicher - 4x PCle 3.0 x 16 - 1x U.2 und 2x
M.2 Schnittstellen)

Gruppe
Hersteller
Hersteller Art. Nr.
EAN/UPC

Mainboards

ASUS
90SWO0O0AO0-MOEAYO
4712900813630
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Beschreibung

ASUS WS X299 PRO/SE. Prozessorhersteller: Intel, Prozessorsockel: LGA 2066 (Socket R4), Kompatible Prozessoren: Intel®
Core™ X-Serie. Unterstiitzte Arbeitsspeicher: DDR4-SDRAM, RAM-Speicher maximal: 256 GB, Arbeitsspeicher Typ: DIMM.
Unterstutzte Speicherlaufwerk-Schnittstellen: M.2, SATA |11, Unterstitzte Speicherlaufwerke: HDD & SSD, RAID Level: 0, 1, 5, 10.
Parallele Verarbeitungstechnologie: 3-Way CrossFireX, 3-Way SLI, On-Board Grafikadaptermodell: Aspeed AST2500, On-board
Grafikadapter-Speicher: 64 MB. Ethernet Schnittstellen Typ: Gigabit Ethernet, LAN-Controller: Intel® 1211-AT

Hauptmerkmale

Prozessorhersteller
Prozessorsockel

Kompatible Prozessoren
Unterstltzte Arbeitsspeicher
RAM-Speicher maximal
Arbeitsspeicher Typ

Unterstilitzte Speicherlaufwerk-
Schnittstellen

Unterstltzte Speicherlaufwerke
RAID Level

Parallele
Verarbeitungstechnologie

On-Board Grafikadaptermodell
On-board Grafikadapter-Speicher
Ethernet Schnittstellen Typ
LAN-Controller
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Allgemein

Intel

LGA 2066 (Socket R4)
Intel® Core™ X-series
DDR4-SDRAM

256 GB

DIMM

M.2, SATAIII

HDD & SSD
0,1,5,10
3-Way CrossFireX, 3-Way SLI

Aspeed AST2500
64 MB

Gigabit Ethernet
Intel® 1211-AT
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