BlueWalker PowerWalker VI 1000 CSW IEC,
Line-Interaktiv, 1 kVA, 600 W, Sine, 170V,

280V

Line-Interactive - 1000VA / 600W - 0.60 - 170-280 VAC - 50Hz or 60Hz -
10ms - C14 - 40dB

Gruppe
Hersteller
Hersteller Art. Nr.
EAN/UPC

Beschreibung

Stromversorgung

BlueWalker
10121122

4260074981889
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PowerWalker VI 1000 CSW IEC. USV-Topologie: Line-Interaktiv, Ausgangskapazitat: 1 kVA, Ausgangsleistung: 600 W. AC-
Steckertypen: C13-Koppler, Stecker: C14-Koppler, Anzahl der AC-Ausgange: 8 AC-Ausgange. Batteriekapazitat: 10 Ah,
Akku-/Batteriespannung: 12 V, Akkuladezeit: 8 h. Formfaktor: Tower, Produktfarbe: Schwarz, Display-Typ: LCD. Breite: 99 mm,

Tiefe: 288 mm, Hohe: 280 mm
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Allgemein
Line-Interaktiv
1 kVA

600 W
C13-Koppler
C14-Koppler

8 AC-Ausgange
10 Ah

12V

8h

Tower
Schwarz

LCD

99 mm

288 mm

280 mm
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