
 

SPEEDLINK Volity Ready, Studio-Mikrofon,
-38 dB, 30 - 16000 Hz, 2200 Ohm, 24 Bit,
96 kHz

Mikrofon - Windschutz - Mikrofonarm - Shock-Mount - Stativ - USB
Kabel

Gruppe Audio Ein-/Ausgabegeräte

Hersteller SPEEDLINK

Hersteller Art. Nr. SL-800010-BK

EAN/UPC 4027301793307

 

Beschreibung

SPEEDLINK Volity Ready. Typ: Studio-Mikrofon, Mikrofon-Empfindlichkeit: -38 dB, Mikrofon-Frequenz: 30 - 16000 Hz.
Übertragungstechnik: Kabelgebunden, Geräteschnittstelle: USB, USB-Stecker: USB Typ-A, USB Typ-B. Produktfarbe: Schwarz,
Kabellänge: 2,9 m, Kompatible Betriebssysteme: Win Vista (32/64-Bit) Windows 7 (32/64-Bit) Windows 8 (32/64-Bit) Windows
8.1 (32/64-Bit) Windows.... Höhe: 157 mm, Durchmesser: 4,7 cm, Empfängergewicht: 179 g. Mitgelieferte Kabel: USB Typ-A auf
USB Typ-B

Hauptmerkmale

Allgemein

Typ Studio-Mikrofon

Mikrofon-Empfindlichkeit -38 dB

Mikrofon-Frequenz 30 - 16000 Hz

Übertragungstechnik Verkabelt

Geräteschnittstelle USB

USB-Stecker USB Type-A, USB Type-B

Produktfarbe Schwarz

Kabellänge 2,9 m

Kompatible Betriebssysteme Win Vista (32/64-Bit) Windows 7 (32/64-Bit) Windows 8 (32/64-Bit) Windows 8.1
(32/64-Bit) Windows 10 (32/64-Bit)

Höhe 157 mm

Durchmesser 4,7 cm

Empfängergewicht 179 g

Mitgelieferte Kabel USB Typ-A auf USB Typ-B
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