
 

D-Link DAP-2622 - 1200 Mbit/s - 300
Mbit/s - 867 Mbit/s - 10,100,1000 Mbit/s -
2.4 - 2.4835 - 5.15 - 5.85 GHz - IEEE
802.11a - IEEE 802.11ac - IEEE 802.11b -
IEEE 802.11g - IEEE 802.11n - IEEE
802.3ab - IEEE 802.3at,...

Mbps - Wi-Fi 5 - PoE - Wall-Plated

Gruppe Netzwerkgeräte

Hersteller D-Link

Hersteller Art. Nr. DAP-2622

EAN/UPC 0790069457814

 

Hauptmerkmale

Allgemein

Maximale
Datenübertragungsrate

1200 Mbit/s

Maximale
Datenübertragungsrate (2,4 GHz)

300 Mbit/s

2,4 GHz Ja

Maximale
Datenübertragungsrate (5 GHz)

867 Mbit/s

5 GHz Ja

Unterstützte
Sicherheitsalgorithmen

64-bit WEP, 128-bit WEP, SSH, SSID, SSL/TLS, WPA, WPA2

Funktionen Service Set Identi�er
(SSID)

SSID broadcast

Stromverbrauch
(Standardbetrieb)

9,5 W

Stromverbrauch (max.) 21,5 W

Platzierung Wand

Produktfarbe Weiß

LED-Anzeigen Power, Status

Antennentyp Intern
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