
 

Hikvision DS-2CD2347G2-LU(2.8MM)(C) -
IP-Sicherheitskamera - Innen & Außen -
Kabelgebunden - Multi - FCC SDoC (47 CFR
Part 15 - Subpart B); CE-EMC (EN 55032:
2015 - EN 61000-3-2: 2014 - EN 61000-3-
3:... - Decke/Wand

1/1.8" Progressive Scan CMOS - 1/3 s to 1/100000 s - 2.8 mm - 2688 ×
1520 - H.265/H.264/H.265+/H.264+ - 52 dB

Gruppe Netzwerkkameras

Hersteller Hikvision

Hersteller Art. Nr. DS-2CD2347G2-LU(2.8MM)(C)

EAN/UPC 6941264083559

 

Hauptmerkmale

Allgemein

Typ IP-Sicherheitskamera

Unterstützte Positionierung Innen & Außen

Übertragungstechnik Verkabelt

Befestigungstyp Decke/Wand

Produktfarbe Weiß

Formfaktor Kuppel

Drehungswinkel 360 °

Betrachtungswinkel (horizontal) 112 °

Betrachtungswinkel (vertikal) 61 °

Sensor-Typ CMOS

Größe des Bildsensors 25,4 / 1,8 mm

Feste Brennweite 2,8 mm

Abstandsfeststellung (wide) 58 m

Abstandsbeobachtung (wide) 23 m

 

Produktbild
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