
 

ASUS WRX80E-SAGE SE WIFI, AMD, Socket
SP3, AMD Ryzen Threadripper Pro 3rd Gen,
DDR4-SDRAM, 2,05 TB, DIMM

Pro WS WRX80E-SAGE SE WIFI Workstation Mainboard Sockel AMD
sWRX8 (AMD WRX80 Ryzen Threadripper - eATX - Intel Dual 10G LAN -
USB 3.2 Gen 2x2 Typ-C - 7x PCIe 4.0 x16 - 2x M.2 PCIe 4.0 - ASMB9-
iKWM)

Gruppe Mainboards

Hersteller ASUS

Hersteller Art. Nr. 90MB1590-M0EAY0

EAN/UPC 4711081066262

 

Beschreibung

ASUS WRX80E-SAGE SE WIFI. Prozessorhersteller: AMD, Prozessorsockel: Socket SP3, Kompatible Prozessoren: AMD Ryzen
Threadripper Pro 3rd Gen. Unterstützte Arbeitsspeicher: DDR4-SDRAM, RAM-Speicher maximal: 2,05 TB, Arbeitsspeicher Typ:
DIMM. Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen: SATA III, RAID Level: 0, 1, 5, 10. Parallele Verarbeitungstechnologie: 2-Way
SLI, 3-Way SLI, 4-Way SLI. Ethernet Schnittstellen Typ: 10 Gigabit Ethernet, LAN-Controller: Intel X550-T2, Top WLAN-Standard:
Wi-Fi 6 (802.11ax)

Hauptmerkmale

Allgemein

Prozessorhersteller AMD

Prozessorsockel Socket SP3

Kompatible Prozessoren AMD Ryzen Threadripper Pro 3rd Gen

Unterstützte Arbeitsspeicher DDR4-SDRAM

RAM-Speicher maximal 2,05 TB

Arbeitsspeicher Typ DIMM

Unterstützte Speicherlaufwerk-
Schnittstellen

SATA III

RAID Level 0, 1, 5, 10

Parallele
Verarbeitungstechnologie

2-Way SLI, 3-Way SLI, 4-Way SLI

Ethernet Schnittstellen Typ 10 Gigabit Ethernet

LAN-Controller Intel X550-T2

Top WLAN-Standard Wi-Fi 6 (802.11ax)

WLAN Ja
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