
 

TRENDnet TEW-921DAP, 567 Mbit/s, IEEE
802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE
802.11k, IEEE 802.11n, IEEE 802.11r, IEEE
802.11u,..., 13 Kanäle, Multi User MIMO,
WEP, WPA, WPA2, IPv6 ping

AX1800 - Wi-Fi- - WPA3 - WDS - 5GHz - 2.4GHz - 567Mbps

Gruppe Netzwerkgeräte

Hersteller TRENDnet

Hersteller Art. Nr. TEW-921DAP

EAN/UPC 0710931131055

 

Beschreibung

Trendnet TEW-921DAP. Maximale Datenübertragungsrate: 567 Mbit/s, Netzstandard: IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g,
IEEE 802.11k, IEEE 802.11n, IEEE 802.11r, IEEE 802.11u,..., Anzahl Kanäle: 13 Kanäle. Unterstützte Sicherheitsalgorithmen:
WEP, WPA, WPA2. IPv4 & IPv6-Funktionen: IPv6 ping. AC Eingangsspannung: 100 - 240 V, AC Eingangsfrequenz: 50 - 60 Hz,
Ausgangsspannung: 12 V. Platzierung: Zimmerdecke, Wand, Produktfarbe: Weiß

Hauptmerkmale

Allgemein

Maximale
Datenübertragungsrate

567 Mbit/s

Netzstandard IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11k, IEEE 802.11n, IEEE 802.11r,
IEEE 802.11u, IEEE 802.11v, IEEE 802.11w, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE
802.3at, IEEE 802.3x

Anzahl Kanäle 13 Kanäle

Unterstützte
Sicherheitsalgorithmen

WEP, WPA, WPA2

IPv4 & IPv6-Funktionen IPv6 ping

AC Eingangsspannung 100 - 240 V

AC Eingangsfrequenz 50 - 60 Hz

Ausgangsspannung 12 V

Platzierung Ceiling, Wall

Produktfarbe Weiß
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