
 

Eaton 5PX Gen2, Line-Interaktiv, 1000 kVA,
1000 W, Reiner Sinus, 160 V, 294 V

Line-Interactive - 1000VA / 1000W - 8 x IEC C13 Out - LCD - Network
card - Rack/tower - 2U

Gruppe Stromversorgung

Hersteller Eaton

Hersteller Art. Nr. 5PX1000IRTNG2

EAN/UPC 0743172104878

 

Beschreibung

Eaton 5PX Gen2. USV-Topologie: Line-Interaktiv, Ausgangskapazität: 1000 kVA, Ausgangsleistung: 1000 W. AC-Steckertypen:
C13-Koppler, Stecker: C14-Koppler, Anzahl der AC-Ausgänge: 8 AC-Ausgänge. Typische Backup-Zeit bei halber Belastung: 17
min. Formfaktor: Rackmount/Tower, Produktfarbe: Schwarz, Rack-Kapazität: 2U. Breite: 438 mm, Tiefe: 448 mm, Höhe: 85,5 mm

Hauptmerkmale

Allgemein

USV-Topologie Line-Interaktiv

Ausgangskapazität 1000 kVA

Ausgangsleistung 1000 W

AC-Steckertypen C13-Koppler

Stecker C14-Koppler

Anzahl der AC-Ausgänge 8 AC-Ausgänge

Typische Backup-Zeit bei halber
Belastung

17 min

Formfaktor Rackmount/Tower

Produktfarbe Schwarz

Rack-Kapazität 2U

Breite 438 mm

Tiefe 448 mm

Höhe 85,5 mm
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