
 

ASUS RS300-E11-PS4, Intel C252, LGA
1200 (Socket H5), E-2300, DDR4-SDRAM,
4GB, 8GB, 16GB, 32GB, 128 GB

1 x Socket LGA1200 - Intel C252 - DDR4 - 2 x Intel I210AT - Aspeed
AST2600 64MB VRAM - 1U - 13.47 kg

Gruppe Server

Hersteller ASUS

Hersteller Art. Nr. 90SF01Y1-M00050

EAN/UPC 4711081441205

 

Beschreibung

ASUS RS300-E11-PS4. Motherboard Chipsatz: Intel C252, Prozessorsockel: LGA 1200 (Socket H5), Intel® Xeon-Serie: E-2300.
Unterstützte Arbeitsspeicher: DDR4-SDRAM, Unterstützte DIMM-Modulkapazitäten: 4GB, 8GB, 16GB, 32GB, RAM-Speicher
maximal: 128 GB. unterstützte Speicherlaufwerksgrößen: 3.5,M.2, Unterstützte Speicherlaufwerke: HDD & SSD, Unterstützte
Speicherlaufwerk-Schnittstellen: M.2, Serial ATA III. On-Board Grafikadaptermodell: Aspeed AST2600, On-board Grafikadapter-
Speicher: 64 MB. Ethernet Schnittstellen Typ: Schnelles Ethernet, Gigabit Ethernet, LAN-Controller: Intel® I210-AT

Hauptmerkmale

Allgemein

Motherboard Chipsatz Intel C252

Prozessorsockel LGA 1200 (Socket H5)

Intel® Xeon-Serie E-2300

Unterstützte Arbeitsspeicher DDR4-SDRAM

Unterstützte DIMM-
Modulkapazitäten

4GB, 8GB, 16GB, 32GB

RAM-Speicher maximal 128 GB

unterstützte
Speicherlaufwerksgrößen

3,5,M,2 Zoll

Unterstützte Speicherlaufwerke HDD & SSD

Unterstützte Speicherlaufwerk-
Schnittstellen

M.2, Serial ATA III

On-Board Grafikadaptermodell Aspeed AST2600

On-board Grafikadapter-Speicher 64 MB

Ethernet Schnittstellen Typ Fast Ethernet, Gigabit Ethernet

LAN-Controller Intel® I210-AT
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