Codey-1T S8
ONAP OXP-1600eS-A1164, PCle, Mini-SAS,
PCle 3.0, Windows 10, Windows 11,
Windows 8, Windows 8.1, Kernel 3.12,
Kernel 3.17, Kernel 3.3, Kernel 4.6.4, Linux
Kernel 5.8, Windows Server 2012 R2,
Windows Server 2013, Windows Server
2016, Windows Server 2016 x64,
Windows...

16x SATA - 4x SFF-8644 - PCle Gen3 x8 (64Gbps) - 117.72 x 68.9 x
18.26 mm

Gruppe Controller
Hersteller ONAP

Hersteller Art. Nr. OXP-1600ES-A1164
EAN/UPC 4711103081365

Beschreibung

ONAP QOXP-1600eS-A1164. Hostschnittstelle: PCle, Ausgangsschnittstelle: Mini-SAS, Erweiterungskarte Standard: PCle 3.0.
Unterstitzt Windows-Betriebssysteme: Windows 10, Windows 11, Windows 8, Windows 8.1, Unterstutzte Linux-
Betriebssysteme: Kernel 3.12, Kernel 3.17, Kernel 3.3, Kernel 4.6.4, Linux Kernel 5.8, Unterstutzte Server-Betriebssysteme:
Windows Server 2012 R2, Windows Server 2013, Windows Server 2016, Windows Server 2016 x64, Windows.... Breite: 117,7
mm, Tiefe: 68,9 mm, Hohe: 18,3 mm

Hauptmerkmale

Allgemein
Hostschnittstelle PCle
Ausgangsschnittstelle Mini-SAS
Erweiterungskarte Standard PCle 3.0
Unterstutzt Windows- Windows 10, Windows 11, Windows 8, Windows 8.1
Betriebssysteme
Unterstutzte Linux- Kernel 3.12, Kernel 3.17, Kernel 3.3, Kernel 4.6.4, Linux Kernel 5.8
Betriebssysteme
Unterstutzte Server- Windows Server 2012 R2, Windows Server 2013, Windows Server 2016, Windows
Betriebssysteme Server 2016 x64, Windows Server 2019
Breite 117,7 mm
Tiefe 68,9 mm
Hohe 18,3 mm
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