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ASUS ROG MAXIMUS Z790 HERO, Intel,
LGA 1700, Intel® Celeron®, Intel® Core™
i3, Intel® Core™ i5, Intel® Core™ i/, Intel®
Core™ i9,...,LGA 1700, DDR5-SDRAM, 192
GB

ROG Maximus Z790 Hero Gaming Mainboard Sockel Intel LGA1700
(ATX - DDR5 Speicher - 5x M.2 - PCle 5.0 - WiFi 6E - Thunderbolt 4 -

PCle Slot Q-Release - Aura Sync)

Gruppe Kuhler

Hersteller ASUS

Hersteller Art. Nr. 90MB1CI0-MOEAYO
EAN/UPC 4711081931461

Beschreibung

ASUS ROG MAXIMUS Z790 HERO. Prozessorhersteller: Intel, Prozessorsockel: LGA 1700, Kompatible Prozessoren: Intel®
Celeron®, Intel® Core™ i3, Intel® Core™ i5, Intel® Core™ i7, Intel® Core™ i9,.... Unterstltzte Arbeitsspeicher: DDR5-SDRAM,
RAM-Speicher maximal: 192 GB, Arbeitsspeicher Typ: DIMM. Unterstutzte Speicherlaufwerk-Schnittstellen: M.2, SATA IlI,
Unterstiutzte Speicherlaufwerke: HDD & SSD, RAID Level: O, 1, 5, 10. Ethernet Schnittstellen Typ: 2.5 Gigabit Ethernet, Top
WLAN-Standard: Wi-Fi 6E (802.11ax), WLAN-Standards: 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi
6 (802.11ax), Wi-Fi 6E.... Komponente fiir: PC, Motherboardformfaktor: ATX, Motherboard Chipsatz Familie: Intel

Hauptmerkmale

Allgemein
Prozessorhersteller Intel
Prozessorsockel LGA 1700
Kompatible Prozessoren Intel® Celeron®, Intel® Core™ i3, Intel® Core™ i5, Intel® Core™ i7, Intel® Core™ i9,
Intel® Pentium® Gold
Unterstltzte Arbeitsspeicher DDR5-SDRAM
RAM-Speicher maximal 192 GB
Arbeitsspeicher Typ DIMM
Unterstltzte Speicherlaufwerk- M.2, SATA Il
Schnittstellen
Unterstltzte Speicherlaufwerke HDD & SSD
RAID Level 0,1,5,10
Ethernet Schnittstellen Typ 2.5 Gigabit Ethernet
Top WLAN-Standard Wi-Fi 6E (802.11ax)
WLAN Ja
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WLAN-Standards

Komponente fur
Motherboardformfaktor
Motherboard Chipsatz Familie
Motherboard Chipsatz
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802.11a3,802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax),

Wi-Fi 6E (802.11ax)
PC

ATX

Intel

Intel Z790
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