ASUS PRO WS W790E-SAGE SE, Intel, LGA
4677 (Socket E), Intel® Xeon® W, W3400,
W2400, LGA 4677 (Socket E), DDR5-SDRAM

Pro WS W790E-SAGE SE Workstation Mainboard Sockel Intel LGA 4677
(EEB-Mainboard - PCle 5.0 - DDR5 - USB 3.2 Gen 2)

Gruppe
Hersteller
Hersteller Art. Nr.
EAN/UPC

Beschreibung

Mainboards

ASUS
90MB1C20-MOEAYO0
4711387123515
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ASUS PRO WS W790E-SAGE SE. Prozessorhersteller: Intel, Prozessorsockel: LGA 4677 (Socket E), Kompatible Prozessoren:
Intel® Xeon® W. Unterstiitzte Arbeitsspeicher: DDR5-SDRAM, RAM-Speicher maximal: 2,05 TB, Arbeitsspeicher Typ: DIMM.
Unterstutzte Speicherlaufwerk-Schnittstellen: SLimSAS, M.2, SATA Il1, Unterstutzte Speicherlaufwerke: HDD & SSD, RAID Level:
0, 1, 5, 10. Ethernet Schnittstellen Typ: 10 Gigabit Ethernet, Gigabit Ethernet. Komponente fur: Arbeitsstation,
Motherboardformfaktor: EEB, Motherboard Chipsatz Familie: Intel

Hauptmerkmale

Allgemein
Prozessorhersteller Intel
Prozessorsockel LGA 4677 (Socket E)

Kompatible Prozessoren
Unterstltzte Arbeitsspeicher
RAM-Speicher maximal
Arbeitsspeicher Typ

Unterstltzte Speicherlaufwerk-
Schnittstellen

Unterstltzte Speicherlaufwerke
RAID Level

Ethernet Schnittstellen Typ
Komponente flr
Motherboardformfaktor
Motherboard Chipsatz Familie
Motherboard Chipsatz

Intel® Xeon® W
DDR5-SDRAM
2,05TB

DIMM

SLimSAS, M.2, SATA I

HDD & SSD

0,1,5,10

10 Gigabit Ethernet, Gigabit Ethe
Arbeitsstation

EEB

Intel

Intel W790
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