ASUS Pro WS TRX50-SAGE WIFI, AMD,
Socket sTR5, AMD Ryzen™ Threadripper™,
DDR5-SDRAM, DIMM, Vierfach-Kanal

PRO WS TRX50-SAGE WIFI Workstation Mainboard Sockel AMD sTR5
(Threadripper Pro 7000 WX - CEB Formfaktor - PCle 5.0 x 15 - PCle 5.0
M.2 - 10Gb + 2Gb LAN - Multi-GPU Support)

Gruppe
Hersteller
Hersteller Art. Nr.
EAN/UPC

Mainboards

ASUS
90MB1FZ0-MOEAYO
4711387402726
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Beschreibung

ASUS Pro WS TRX50-SAGE WIFI. Prozessorhersteller: AMD, Prozessorsockel: Socket sTR5, Kompatible Prozessoren: AMD
Ryzen™ Threadripper™. Unterstltzte Arbeitsspeicher: DDR5-SDRAM, Arbeitsspeicher Typ: DIMM, Speicherkanale: Vierfach-
Kanal. Unterstltzte Speicherlaufwerk-Schnittstellen: M.2, SATA IlI, Unterstitzte Speicherlaufwerke: HDD & SSD, RAID Level: O,
1, 5, 10. USB-Stecker: USB Typ-A, USB Typ-C. Ethernet Schnittstellen Typ: 2.5 Gigabit Ethernet, 10 Gigabit Ethernet, LAN-
Controller: Intel 1226-LM, Top WLAN-Standard: Wi-Fi 7 (802.11be)

Hauptmerkmale
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Top WLAN-Standard

WLAN
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Allgemein

AMD

Socket sTR5

AMD Ryzen™ Threadripper™
DDR5-SDRAM

DIMM

Quad-channel

M.2, SATA 1l

HDD & SSD

0,1,5,10

USB Type-A, USB Type-C

2.5 Gigabit Ethernet, 10 Gigabit Ethernet
Intel 1226-LM

Wi-Fi 7 (802.11be)
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