
 

Navilock NL-8004P, MD6 Navilock, -167
dBmW, 72 Kanäle, u-blox 8, L1, 1575,42
MHz

MD6 Navilock - u-blox 8 UBX-M8030-KT - L1 - GNSS - -167 dBm - 5V DC
- 45 mA - 5m

Gruppe Handhelds und Navigation

Hersteller Navilock

Hersteller Art. Nr. 62527

EAN/UPC 4043619625277

 

Beschreibung

Navilock NL-8004P. Schnittstelle: MD6 Navilock, Sensitivität: -167 dBmW, Anzahl Kanäle: 72 Kanäle. Breite: 62 mm, Tiefe: 62
mm, Höhe: 21 mm. Unterstützt Windows-Betriebssysteme: Windows 10 Home,Windows 10 Pro,Windows 7 Home
Basic,Windows 7 Home Premium,Windows 7...

Hauptmerkmale

Allgemein

Schnittstelle MD6 Navilock

Sensitivität -167 dBmW

Anzahl Kanäle 72 Kanäle

Breite 62 mm

Tiefe 62 mm

Höhe 21 mm

Unterstützt Windows-
Betriebssysteme

Windows 10 Home,Windows 10 Pro,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home
Premium,Windows 7 Professional,Windows 8,Windows 8.1
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