Codev-1T S
TRENDnet TEW-AO46S, 6 dBi,2.4-25/
5.15-5.88 GHz, IEEE 802.11a, IEEE
802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11q, IEEE
802.11n,4 dBi, 6 dBi, 50 Ohm

2.4 +5 GHz- Omni

Gruppe Antennen
Hersteller TRENDnet
Hersteller Art. Nr. TEW-A046S
EAN/UPC 0710931130539

Beschreibung

Trendnet TEW-AO46S. Antenne Zunahmeniveau (max): 6 dBi, Frequenzband: 2.4 - 2.5 / 5.15 - 5.88 GHz, Netzstandard: IEEE
802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n. Antennentyp: Omnidirektionale Antenne, Antenne
Steckertyp: N-Typ, Steckerverbindergeschlecht: Mannlich. Breite: 20 mm, Hohe: 220 mm, Gewicht: 112 g. Menge pro Packung: 2
Stlick(e)

Hauptmerkmale

Allgemein
Antenne Zunahmeniveau (max) 6 dBi
Frequenzband 2,4-2,5/5,15-5,88 GHz
Netzstandard IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Antennentyp Omnidirektionale Antenne
Antenne Steckertyp N-Typ
Steckerverbindergeschlecht Mannlich
Breite 20 mm
Hohe 220 mm
Gewicht 112 g
Menge pro Packung 2 Stuck(e)
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