
 

Supermicro X11SAE, Intel, LGA 1151
(Socket H4), Intel® Core™ i3, Intel®
Core™ i5, Intel® Core™ i7, E3-1200,
DDR4-SDRAM, 64 GB
LGA1151 Socket - C236 - USB 3.0 - USB 3.1 - 2 x Gigabit LAN -
Onboard-Grafik (CPU erforderlich) - HD Audio (8-Kanal)

Gruppe Mainboards

Hersteller Supermicro

Hersteller Art. Nr. MBD-X11SAE-O

EAN/UPC 0672042204793

 

Beschreibung
Supermicro X11SAE. Prozessorhersteller: Intel, Prozessorsockel: LGA 1151 (Socket H4), Kompatible Prozessoren: Intel®
Core™ i3, Intel® Core™ i5, Intel® Core™ i7. Unterstützte Arbeitsspeicher: DDR4-SDRAM, RAM-Speicher maximal: 64
GB, Speicherspannung: 1.2 V. Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen: SATA III, RAID Level: 0, 1, 5, 10. Ethernet
Schnittstellen Typ: Gigabit Ethernet, LAN-Controller: Intel® I210-AT, Intel I219LM. Komponente für: Arbeitsstation,
Motherboardformfaktor: ATX, Motherboard Chipsatz: Intel® C236

Hauptmerkmale
Allgemein

Prozessorhersteller Intel

Prozessorsockel LGA 1151 (Buchse H4)

Kompatible Prozessoren Intel® Core™ i3, Intel® Core™ i5, Intel® Core™ i7

Unterstützte Arbeitsspeicher DDR4-SDRAM

RAM-Speicher maximal 64 GB

Speicherspannung 1,2 V

Unterstützte Speicherlaufwerk-
Schnittstellen

SATA III

RAID Level 0, 1, 5, 10

Ethernet Schnittstellen Typ Gigabit Ethernet

LAN-Controller Intel® I210-AT, Intel I219LM

Komponente für Arbeitsstation

Motherboardformfaktor ATX

Motherboard Chipsatz Intel® C236
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