
 

Eaton ATS16N, 208 V, 240 V, 50/60 Hz,
50/60 Hz, 16 A, 8 ms

208-240 V - 50/60 Hz - 16 A - 8 ms

Gruppe Zubehör USV

Hersteller Eaton

Hersteller Art. Nr. EATS16N

 

Beschreibung

Eaton ATS16N. Eingangs-Betriebsspannung (min): 208 V, Eingangs-Betriebsspannung (max): 240 V, Eingangsfrequenz: 50/60
Hz. AC-Steckertypen: C13-Koppler, C19-Koppler, Stecker: C20-Koppler, Anzahl der AC-Ausgänge: 9 AC-Ausgänge. Formfaktor:
Rackmount, Produktfarbe: Schwarz, Rack-Kapazität: 1U. Breite: 440 mm, Tiefe: 250 mm, Höhe: 43 mm. Nominale Eingang
Spannung: 230 V, Montage: Horizontal

Hauptmerkmale

Allgemein

Eingangs-Betriebsspannung
(min)

208 V

Eingangs-Betriebsspannung
(max)

240 V

Eingangsfrequenz 50/60 Hz

AC-Steckertypen C13 coupler, C19 coupler

Stecker C20-Koppler

Anzahl der AC-Ausgänge 9 AC-Ausgänge

Formfaktor Rackmount

Produktfarbe Schwarz

Rack-Kapazität 1U

Breite 440 mm

Tiefe 250 mm

Höhe 43 mm

Nominale Eingang Spannung 230 V

Montage Horizontal
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