APC Smart-UPS X 2200VA, Line-Interaktiv,

2,2 kVA, 1980 W, Sine, 140V, 280 V

230V-198 KW /2.2 kVA-50/60 Hz - RJ-45 - SmartSlot - USB - 178 x
483 x 432 mm - 38.56 kg

Gruppe
Hersteller
Hersteller Art. Nr.
EAN/UPC

Beschreibung

Stromversorgung
APC
SMX2200HVNC
0731304327158
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APC Smart-UPS X 2200VA. USV-Topologie: Line-Interaktiv, Ausgangskapazitat: 2,2 kVA, Ausgangsleistung: 1980 W. AC-
Steckertypen: C13-Koppler, C19-Koppler, C20-Koppler, Stecker: C20-Koppler, Anzahl der AC-Ausgange: 10 AC-Ausgange.

Akku-/Batterietechnologie:

Plombierte Bleisaure

(VRLA), Batteriekapazitat: 702 Ah, Akkuladezeit: 3 h. Formfaktor:

Rackmount/Tower, Produktfarbe: Schwarz, Rack-Kapazitat: 2U. Breite: 178 mm, Tiefe: 483 mm, Hohe: 432 mm
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Allgemein
Line-Interaktiv
2,2 kVA

1980 W

C13 coupler, C19 coupler, C20 coupler

C20-Koppler

10 AC-Ausgange
Plombierte Bleisaure (VRLA)
702 Ah

3h
Rackmount/Tower
Schwarz

2U

178 mm

483 mm

432 mm
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