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Antec A40 PRO, Kuhler, 9,2 cm, 800 RPM,
2200 RPM, 23 dB, 38 cfm

(LGA775 Socket - LGA1156 Socket - Socket AM2 - Socket AM2+ - Socket
AM3 - LGA1155 Socket - Socket AM3+ - Socket FM1 - Socket FM2 -
LGA1150 Socket - Socket FM2+ - LGA1151 Socket) - Aluminium - 92
mm

Gruppe Kuhler

Hersteller Antec
Hersteller Art. Nr. 0-761345-10923-9
EAN/UPC 0761345109239

Beschreibung

Antec A40 PRO. Typ: Kihler, Lifterdurchmesser: 9,2 cm, Rotationsgeschwindigkeit (min.): 800 RPM, Rotationsgeschwindigkeit
(max.): 2200 RPM, Gerauschpegel (langsame Geschwindigkeit): 16 dB, Gerdauschpegel (hohe Geschwindigkeit): 23 dB,
Maximaler Luftstrom: 38 cfm. Breite: 100 mm, Tiefe: 75 mm, Hohe: 136 mm

Hauptmerkmale

Allgemein
Typ Kuhler
Lifterdurchmesser 9,2 cm
Rotationsgeschwindigkeit (min.) 800 RPM
Rotationsgeschwindigkeit (max.) 2200 RPM
Gerauschpegel (langsame 16 dB
Geschwindigkeit)
Gerauschpegel (hohe 23 dB
Geschwindigkeit)
Maximaler Luftstrom 38 cfm
Breite 100 mm
Tiefe 75 mm
Hohe 136 mm
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