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UbiQuiti UAP-AC-IW, 867 Mbit/s, 867
Mbit/s, 10,100,1000 Mbit/s, 2.4 - 5 GHz,
|EEE 802.11a, I[EEE 802.11ac, IEEE
802.11b, IEEE 802.11qg, IEEE 802.11n, IEEE
802.10, IEEE 802.3at, 250 Benutzer

Dualband - Gleichstrom - Unterputz

Gruppe Netzwerkgerate
Hersteller UbiQuiti
Hersteller Art. Nr. UAP-AC-IW
EAN/UPC 0810354025549

Beschreibung

Ubiquiti UAP-AC-IW. Maximale Datenubertragungsrate: 867 Mbit/s, Maximale Datenubertragungsrate (5 GHz): 867 Mbit/s,
Ethernet LAN Datentransferraten: 10,100,1000 Mbit/s. Unterstitzte Sicherheitsalgorithmen: AES, TKIP, WEP, WPA, WPA-
Enterprise, WPA-PSK, WPA2. AC Eingangsspannung: 48 V, Eingangsstrom: 0.5 A, Stromverbrauch (Standardbetrieb): 7 W.
Platzierung: In Wand, Produktfarbe: WeiR, Zertifizierung: DFS, CE, FCC, IC. Antennenfunktionen: Integrierte Antenne, Antenne
Zunahmeniveau (max): 2 dBi, Polarisation: Einzelne Polarisation

Hauptmerkmale

Allgemein
Maximale 867 Mbit/s
Dateniibertragungsrate
Maximale 867 Mbit/s
Datenubertragungsrate (5 GHz)
5 GHz Ja
Ethernet LAN Datentransferraten 10,100,1000 Mbit/s
Unterstltzte AES, TKIP, WEP, WPA, WPA-Enterprise, WPA-PSK, WPA2
Sicherheitsalgorithmen
AC Eingangsspannung 48V
Eingangsstrom 0,5A
Stromverbrauch 7W
(Standardbetrieb)
Platzierung In Wand
Produktfarbe Weif3
Zertifizierung DFS, CE, FCG, IC
Antennenfunktionen Integrierte Antenne
Antenne Zunahmeniveau (max) 2 dBi
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Polarisation Einzelne Polarisation
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