
 

Edimax IAP1200, 867 Mbit/s, 867 Mbit/s,
10,100,1000 Mbit/s, 2.412 - 2.484, 5.18 -
5.24, 5.745 - 5.825 GHz, IEEE 802.11a, IEEE
802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE
802.11n, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p,..., 50
Benutzer

802.11 a/b/g/n/ac - 300 + 867 Mbps - 2x RJ-45 - 2x RJ-11 - PoE - 2.4
GHz 2.14dBi - 5 GHz 3.8dBi - 70 x 115 x17.9 mm

Gruppe Netzwerkgeräte

Hersteller Edimax

Hersteller Art. Nr. IAP1200

EAN/UPC 4717964701701

 

Beschreibung

Edimax IAP1200. Maximale Datenübertragungsrate: 867 Mbit/s, Maximale Datenübertragungsrate (5 GHz): 867 Mbit/s,
Ethernet LAN Datentransferraten: 10,100,1000 Mbit/s. Unterstützte Sicherheitsalgorithmen: 802.1x RADIUS, PEAP, SNMP,
SNMPv3, SSH, SSID, WEP, WPA, WPA2, VPN Unterstützung: IPsec, L2TP, PPTP. Unterstützte Netzwerkprotokolle: IPv6,
HTTP/HTTPS. WAN Port: ADSL (RJ-11). Stromverbrauch (Standardbetrieb): 8 W

Hauptmerkmale

Allgemein

Maximale
Datenübertragungsrate

867 Mbit/s

Maximale
Datenübertragungsrate (5 GHz)

867 Mbit/s

5 GHz Ja

Ethernet LAN Datentransferraten 10,100,1000 Mbit/s

Unterstützte
Sicherheitsalgorithmen

802.1x RADIUS, PEAP, SNMP, SNMPv3, SSH, SSID, WEP, WPA, WPA2

VPN Unterstützung IPsec, L2TP, PPTP

Unterstützte Netzwerkprotokolle IPv6, HTTP/HTTPS

WAN Port ADSL (RJ-11)

Stromverbrauch
(Standardbetrieb)

8 W
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