Chieftec BDF-850C, 850 W, 115 - 230V, 50 -

60 Hz, Aktiv, 140 W, 140 W

BDF-850C-850W-115-230V - 50-60Hz - ATX 12V 2.3 - PS 1|

Gruppe
Hersteller
Hersteller Art. Nr.
EAN/UPC

Beschreibung

Stromversorgung
Chieftec
BDF-850C
4710713231306
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Automatische Datenverarbeitung und Informationstechnik

Chieftec BDF-850C. Gesamtleistung: 850 W, AC Eingangsspannung: 115 - 230 V, AC Eingangsfrequenz: 50 - 60 Hz. Motherboard
Anschlussstecker: 20+4 pin ATX, Kabeltyp: Vollstandig modular. Zweck: PC, Stromversorgungseinheit (PSU) Formfaktor: PS/2, 80
Plus Zertifizierung: 80 PLUS Bronze. Produktfarbe: Schwarz, Kuihlung: Aktiv, Lufterdurchmesser: 14 cm. Breite: 150 mm, Tiefe:

140 mm, Hohe: 87 mm

Hauptmerkmale

Gesamtleistung

AC Eingangsspannung

AC Eingangsfrequenz
Motherboard Anschlussstecker
Kabeltyp

Zweck

Stromversorgungseinheit (PSU)
Formfaktor

80 Plus Zertifizierung
Produktfarbe
Kuhlung
Lufterdurchmesser
Breite

Tiefe

Hohe
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Allgemein
850 W
115-230V
50-60 Hz
20+4 pin ATX
Fully-Modular
PC

PS/2

80 PLUS Bronze
Schwarz

Aktiv

14 cm

150 mm

140 mm

87 mm
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