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UbiQuiti UMA-D, 15 dBi, 2.4-2.5,5.1-5.9
GHz, IEEE 802.11ac, 10 dBi, 15 dBi, 90°

Directional Dual-Band Antenna for UAP-AC-M - 802.11ac - 2.4/5GHz -
10/15dBi - 90°/45° - 480g

Gruppe
Hersteller
Hersteller Art. Nr.
EAN/UPC

Netzwerkgerate
UbiQuiti

UMA-D
0817882022736

Beschreibung

Ubiquiti UMA-D. Antenne Zunahmeniveau (max): 15 dBi, Frequenzband: 2.4 - 2.5, 5.1 - 5.9 GHz, Netzstandard: IEEE 802.11ac.
Antennentyp: Richtantenne, Antenne Steckertyp: RP-SMA, Polarisation: Duale Polarisation. Breite: 128 mm, Tiefe: 32,5 mm,
Hohe: 201,3 mm. Menge pro Packung: 1 Stiick(e)

Hauptmerkmale

Antenne Zunahmeniveau (max)
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Allgemein

15 dBi
2,4-2,5,51-5,9 GHz
IEEE 802.11ac
Richtantenne
RP-SMA

Duale Polarisation
128 mm

32,5 mm

201,35 mm

1 Stiick(e)
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