
 

Tenda A9, Netzwerksender & -empfänger,
300 Mbit/s, 3 dBi, Extern, IEEE 802.11b,
IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, 802.11b,
802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)

802.11b/g/n - 2 x 3 dBi - 111 x 56 x 47.7 mm

Gruppe Netzwerkgeräte

Hersteller Tenda

Hersteller Art. Nr. A9

EAN/UPC 6932849427332

 

Beschreibung

Tenda A9. Typ: Netzwerksender & -empfänger, Datenübertragungsrate: 300 Mbit/s. Antenne Zunahmeniveau (max): 3 dBi,
Antennentyp: Extern. Netzstandard: IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, WLAN-Standards: 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4
(802.11n), Wi-Fi Datenrate (max): 300 Mbit/s. Produktfarbe: Grau, Weiß. AC Eingangsspannung: 100 - 240 V, AC
Eingangsfrequenz: 50 - 60 Hz

Hauptmerkmale

Allgemein

Typ Netzwerksender & -empfänger

Datenübertragungsrate 300 Mbit/s

Antenne Zunahmeniveau (max) 3 dBi

Antennentyp Extern

Netzstandard IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n

WLAN Ja

WLAN-Standards 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)

Wi-Fi Datenrate (max) 300 Mbit/s

Produktfarbe Grey, White

AC Eingangsspannung 100 - 240 V

AC Eingangsfrequenz 50 - 60 Hz
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