Tenda PH6, 1000 Mbit/s, IEEE 802.3, IEEE
802.3ab, IEEE 802.3u, Typ F, Gigabit
Ethernet, 10,100,1000 Mbit/s, 2 - 86 MHz

1 Gbps - Ethernet - RJ-45 - Plug and Play - 3 HE

Gruppe
Hersteller
Hersteller Art. Nr.
EAN/UPC

pro Packung: 2 Stlick(e)

Netzwerkgerate

Tenda
PH6

6932849433364

Beschreibung

Tenda PH6. Maximale Datentibertragungsrate: 1000 Mbit/s, Netzstandard: IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, Stecker: Typ
F. Stromverbrauch (Standardbetrieb): 3,2 W, Stromverbrauch (Standby): 0,36 W, AC Eingangsspannung: 100 - 240 V.
Produktfarbe: Weif3, Antennentyp: Intern, LED-Anzeigen: LAN, Leistung. Breite: 108,5 mm, Tiefe: 61,5 mm, Hohe: 45 mm. Menge
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Menge pro Packung

Allgemein

1000 Mbit/s

IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u

Typ F
3,2W

0,36 W
100-240V
Weif
Intern
LAN, Power
108,5 mm
61,5 mm
45 mm

2 Stiick(e)
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