
 

Tenda TEF1016D, Unmanaged, Fast
Ethernet (10/100), Vollduplex, Rack-Einbau

16x 10/100M Base-T - Auto MDI/MDIX - 4K MAC table - 3.2Gbps

Gruppe Netzwerkgeräte

Hersteller Tenda

Hersteller Art. Nr. TEF1016D

EAN/UPC 6932849431148

 

Beschreibung

Tenda TEF1016D. Switch-Typ: Unmanaged. Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ: Fast Ethernet (10/100), Anzahl der
basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports: 16. Vollduplex. MAC-Adressentabelle: 4000 Eintragungen, Routing-/Switching-
Kapazität: 3,2 Gbit/s. Netzstandard: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x. Rack-Einbau

Hauptmerkmale

Allgemein

Switch-Typ Unmanaged

Basic Switching RJ-45 Ethernet
Ports-Typ

Fast Ethernet (10/100)

Anzahl der basisschaltenden RJ-
45 Ethernet Ports

16

Vollduplex Ja

MAC-Adressentabelle 4000 Eintragungen

Routing-/Switching-Kapazität 3,2 Gbit/s

Netzstandard IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x

Rack-Einbau Ja
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