
 

D-Link DAP-2680, 1750 Mbit/s, 2.4 -
2.4835; 5.15 - 5.35; 5.47 - 5.85 GHz, IEEE
802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE
802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3ab, IEEE
802.3at,..., 26,5 dBmW, 64-bit WEP, 128-bit
WEP, SNMP, SNMPv3, SSH, SSID, SSL/TLS,
WPA, WPA-Enterprise, WPA2,..., 12 V

1,75 Gbps - 64 Bit - SNMP - Power over Ethernet - WLAN - Kabellos -
AES/EBU - Innenbereich - Intern

Gruppe Netzwerkgeräte

Hersteller D-Link

Hersteller Art. Nr. DAP-2680

EAN/UPC 0790069438950

 

Beschreibung

D-Link DAP-2680. Maximale Datenübertragungsrate: 1750 Mbit/s, Frequenzband: 2.4 - 2.4835; 5.15 - 5.35; 5.47 - 5.85 GHz,
Netzstandard: IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3at,....
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen: 64-bit WEP, 128-bit WEP, SNMP, SNMPv3, SSH, SSID, SSL/TLS, WPA, WPA-Enterprise,
WPA2,.... Ausgangsspannung: 12 V, Ausgangsstrom: 2 A. Platzierung: Tisch, Wand, Produktfarbe: Weiß, LED-Anzeigen: Leistung,
Status. Antenne Zunahmeniveau (max): 4,2 dBi

Hauptmerkmale

Allgemein

Maximale
Datenübertragungsrate

1750 Mbit/s

Frequenzband 2,4 - 2,4835; 5,15 - 5,35; 5,47 - 5,85 GHz

5 GHz Ja

Netzstandard IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3ab,
IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u

Unterstützte
Sicherheitsalgorithmen

64-bit WEP, 128-bit WEP, SNMP, SNMPv3, SSH, SSID, SSL/TLS, WPA, WPA-Enterprise,
WPA2, WPA2-Enterprise

Ausgangsspannung 12 V

Ausgangsstrom 2 A

Platzierung Table, Wall

Produktfarbe Weiß

LED-Anzeigen Power, Status

Antenne Zunahmeniveau (max) 4,2 dBi
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