Codey-1T SED
UbiQuiti Unifi UWB XG, 1733 Mbit/s,
1000,10000 Mbit/s, IEEE 802.11a, IEEE
802.11ac, IEEE 802.11n, Multi User MIMO,
Tagged VLAN, AES, WEP, WPA-Enterprise,
WPA-PSK, WPA?2

Quad-Radio 802.11ac Wave 2 Access Point with Dedicated Security

and Beamforming Antenna

Gruppe Netzwerkgerate
Hersteller UbiQuiti
Hersteller Art. Nr. UWB-XG
EAN/UPC 0810010070548

Beschreibung

Ubiquiti Unifi UWB XG. Maximale Datenubertragungsrate: 1733 Mbit/s, Ethernet LAN Datentransferraten: 1000,10000 Mbit/s,
Netzstandard: IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11n. Unterstitzte Sicherheitsalgorithmen: AES, WEP, WPA-Enterprise,
WPA-PSK, WPA2. WAN Port: Ethernet (RJ-45). AC Eingangsspannung: 57 V, Stromverbrauch (max.): 31 W. Platzierung: Stange,
Produktfarbe: Weif3, Internationale Schutzart (IP-Code): IP67

Hauptmerkmale

Allgemein
Maximale 1733 Mbit/s
Dateniibertragungsrate
Ethernet LAN Datentransferraten 1000,10000 Mbit/s
Netzstandard IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11n
Unterstutzte AES, WEP, WPA-Enterprise, WPA-PSK, WPA2
Sicherheitsalgorithmen
WAN Port Ethernet (RJ-45)
AC Eingangsspannung 57V
Stromverbrauch (max.) 31w
Platzierung Stange
Produktfarbe Weif3
Internationale Schutzart (IP- IP67
Code)
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