
 

UbiQuiti F-POE-G2, 1000 Mbit/s, SFP,
Kabelgebunden, Weiß, CE, FCC, IC, 57 V

Netzwerk - 100 m - Kupferdraht - Glasfaser (LWL) - CE - FCC

Gruppe Netzwerkgeräte

Hersteller UbiQuiti

Hersteller Art. Nr. F-POE-G2

EAN/UPC 0817882024686

 

Beschreibung

Ubiquiti F-POE-G2. Maximale Datenübertragungsrate: 1000 Mbit/s. Optischer Kabelverbinder: SFP, Übertragungstechnik:
Kabelgebunden. Produktfarbe: Weiß, Zertifizierung: CE, FCC, IC. Eingangsspannung: 57 V, Ausgangsspannung: 24 - 50 V,
Stromverbrauch (Standardbetrieb): 1,5 W. Breite: 196,4 mm, Tiefe: 93,5 mm, Höhe: 32,4 mm

Hauptmerkmale

Allgemein

Maximale
Datenübertragungsrate

1000 Mbit/s

Optischer Kabelverbinder SFP

Übertragungstechnik Verkabelt

Produktfarbe Weiß

Zertifizierung CE, FCC, IC

Eingangsspannung 57 V

Ausgangsspannung 24 - 50 V

Stromverbrauch
(Standardbetrieb)

1,5 W

Breite 196,4 mm

Tiefe 93,5 mm

Höhe 32,4 mm
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