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Mitel RFP 44, 4 Kanale, 802.1x RADIUS,
G.711, G.722, G.729ab, Weily, AcryInitril-
Butadien-Styrol (ABS), Kunstleder, P20

SIP-DECT Base Station RFP 44

Gruppe

Hersteller
Hersteller Art. Nr.

Telefonanlagen /
Infrastruktur

Mitel
50006973

Beschreibung

Mitel RFP 44. Anzahl Kanale: 4 Kanale, Unterstitzte Sicherheitsalgorithmen: 802.1x RADIUS, Sprachcodec: G.711,
G.722, G.729ab. Produktfarbe: Weil3, Gehausematerial: Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Kunstleder, Sicherheit: 1P20.
Eingangsspannung: 37 - 57 V. Abmessungen (BxTxH): 150 x 40 x 150 mm, Gewicht: 327 g

Hauptmerkmale

Anzahl Kanale

Unterstutzte
Sicherheitsalgorithmen

Sicherheit
Sprachcodec
Produktfarbe
Gehausematerial
Eingangsspannung
Abmessungen (BxTxH)
Gewicht

Allgemein
4 Kanale
802.1x RADIUS

IP20

G.711, G.722, G.729ab

Weif}

Acrylonitrile butadiene styrene (ABS), Faux leather
37-57V

150 x 40 x 150 mm

327 g
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