
 

Supermicro 5019C-M, Intel C246, LGA 1151
(Socket H4), Intel® Xeon®, DDR4-SDRAM,
128 GB, 2133,2400,2666 MHz

1 x LGA 1151 - 4 x DIMM 2666MHz - ASPEED AST2500 - Gigabit
Ethernet - UEFI - 1U - 350W

Gruppe Barebones

Hersteller Supermicro

Hersteller Art. Nr. SYS-5019C-M

EAN/UPC 0672042326082

 

Beschreibung

Supermicro 5019C-M. Motherboard Chipsatz: Intel C246, Prozessorsockel: LGA 1151 (Socket H4), Prozessorfamilie: Intel®
Xeon®. Unterstützte Arbeitsspeicher: DDR4-SDRAM, Maximaler UDIMM Speicher: 128 GB, Unterstützte UDIMM Taktraten:
2133,2400,2666 MHz. unterstützte Speicherlaufwerksgrößen: 3.5 Zoll, RAID Level: 0, 1, 5, 10. On-Board Grafikadaptermodell:
Aspeed AST2500. Ethernet Schnittstellen Typ: Gigabit Ethernet

Hauptmerkmale

Allgemein

Motherboard Chipsatz Intel C246

Prozessorsockel LGA 1151 (Buchse H4)

Prozessorfamilie Intel® Xeon®

Unterstützte Arbeitsspeicher DDR4-SDRAM

Maximaler UDIMM Speicher 128 GB

Unterstützte UDIMM Taktraten 2133,2400,2666 MHz

unterstützte
Speicherlaufwerksgrößen

3,5 Zoll

RAID Level 0, 1, 5, 10

On-Board Grafikadaptermodell Aspeed AST2500

Ethernet Schnittstellen Typ Gigabit Ethernet
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