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Edimax 1GS-5208, Managed, Gigabit
Ethernet (10/100/1000), Vollduplex

20 Gbps - 8x RJ-45 - 2x SFP - CLI - USB 2.0 - DC 12-48V - VLAN - IP30 -

72.2x145x113 mm

Gruppe
Hersteller
Hersteller Art. Nr.
EAN/UPC

Netzwerkgerate

Edimax
IGS-5208
4717964703248

Beschreibung

Edimax 1GS-5208. Switch-Typ: Managed. Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Anzahl der
basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports: 8, Anzahl USB 2.0 Anschlusse: 1, Konsolen-Port: RJ-45. Vollduplex. MAC-
Adressentabelle: 16000 Eintragungen, Routing-/Switching-Kapazitat: 20 Gbit/s. Netzstandard: IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE
802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE.... DC input Spannung: 12 - 48 V

Hauptmerkmale

Switch-Typ

Basic Switching RJ-45 Ethernet
Ports-Typ

Anzahl der basisschaltenden RIJ-
45 Ethernet Ports

Anzahl USB 2.0 Anschlisse
Konsolen-Port

Vollduplex
MAC-Adressentabelle
Routing-/Switching-Kapazitat

Netzstandard

DCinput Spannung

Allgemein
Managed
Gigabit Ethernet (10/100/1000)

1

RJ-45

Ja

16000 Eintragungen
20 Gbit/s

IEEE 802.1D, IEEE 802.10Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE
802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z

12-48V
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