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Huawei B311-221, Wi-Fi 4 (802.11n),
Einzelband (2,4GHz), Eingebauter
Ethernet-Anschluss, 4G, Weif3, Tabletop-
Router

| Produktbild

0,15 Gbps - WLAN - GSM - UMTS (WCDMA) - Kabellos - RJ-45 -
Anrufbeantworter - Extern

Gruppe Netzwerkgerate
Hersteller Huawei
51060DYE
6901443319145

Hersteller Art. Nr.
EAN/UPC

Beschreibung

Huawei B311-221. WAN-Verbindungstyp: RJ-45. WLAN-Band: Einzelband (2,4GHz), Top WLAN-Standard: Wi-Fi 4 (802.11n),
WLAN Datentransferrate (max.): 300 Mbit/s. Schnittstellentyp Ethernet-LAN: Gigabit Ethernet, Ethernet LAN
Datentransferraten: 10,100,1000 Mbit/s, Verkabelungstechnologie: 10/100/1000Base-T(X). Mobilfunknetzgenerierung: 4G, 4G-
Standard: LTE. Unterstltzte Sicherheitsalgorithmen: WPA2-PSK

Hauptmerkmale

Allgemein
WAN-Verbindungstyp RJ-45
WLAN-Band Einzelband (2,4GHz)
4G Ja
Top WLAN-Standard Wi-Fi 4 (802.11n)
WLAN Datentransferrate (max.) 300 Mbit/s

Schnittstellentyp Ethernet-LAN
Ethernet LAN Datentransferraten
Verkabelungstechnologie
Mobilfunknetzgenerierung
4G-Standard

Unterstutzte
Sicherheitsalgorithmen
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Gigabit Ethernet
10,100,1000 Mbit/s
10/100/1000Base-T(X)
4G

LTE

WPA2-PSK
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