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TRENDnet TEW-740APBO2K, Wi-Fi 4
(802.11n), Einzelband (2,4GHz),
Eingebauter Ethernet-Anschluss, Weif3,
Tabletop-Router

Wireless N300 (2.4 GHz) - 10 dBi - PoE - IPX6 - 10/100 Mbps - 802.1Q
VLAN - WMM - PPPoE/PPTP - White

Gruppe
Hersteller
Hersteller Art. Nr.
EAN/UPC

Antennen
TRENDnet
TEW-740APBO2K
0710931160833

Beschreibung

Trendnet TEW-740APBO2K. WLAN-Band: Einzelband (2,4GHz), Top WLAN-Standard: Wi-Fi 4 (802.11n), WLAN Datentransferrate
(max.): 100 Mbit/s. Schnittstellentyp Ethernet-LAN: Schnelles Ethernet, Ethernet LAN Datentransferraten: 10,100 Mbit/s,
Verkabelungstechnologie: 10/100Base-T(X). Produkttyp: Tabletop-Router, Produktfarbe: Weif. Antennen-Design: Intern,

Antenne Zunahmeniveau (max): 10 dBi. Zertifizierung: CE FCC

Hauptmerkmale

WLAN-Band
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Produktfarbe

Antennen-Design
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Zertifizierung
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Allgemein
Einzelband (2,4GHz)
Wi-Fi 4 (802.11n)
100 Mbit/s
Schnelles Ethernet
10,100 Mbit/s
10/100Base-T(X)
Tabletop-Router
Weif3

Intern

10 dBi

CE FCC
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