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UbiQuiti Networks AF60-HD,
Netzwerkbrucke, 1800 Mbit/s, Eingebauter
Ethernet-Anschluss, Weif3

IPX6-29.31W -2 GB DDR4

Gruppe Netzwerkgerate
Hersteller UbiQuiti
Hersteller Art. Nr. AF60-HD
EAN/UPC 0810010076113

Beschreibung

Ubiquiti Networks AF60-HD. Maximale Dateniibertragungsrate: 1800 Mbit/s, Maximal mégliche Ubertragungsstrecke: 12000
m. Antennen-Design: Extern, Antenne Zunahmeniveau (max): 38 dBi. Frequenzband: 60 GHz, Signalstarke: 25 dbm.
Schnittstellentyp Ethernet-LAN: Gigabit Ethernet, Ethernet LAN Datentransferraten: 10,100,1000 Mbit/s. Ubertragungstechnik:
Verkabelt & Kabellos

Hauptmerkmale

Allgemein
Maximale 1800 Mbit/s
Datenubertragungsrate
Maximal mégliche 12000 m
Ubertragungsstrecke
Antennen-Design Extern
Antenne Zunahmeniveau (max) 38 dBi
Frequenzband 60 GHz
Signalstarke 25 dbm
Schnittstellentyp Ethernet-LAN Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten 10,100,1000 Mbit/s
Ubertragungstechnik Verkabelt & Kabellos
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