
 

UbiQuiti UniFi nanoHD, 1733 Mbit/s,
10,100,1000 Mbit/s, 1733 Mbit/s, IEEE
802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE
802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.1Q, 200
Benutzer, Multi User MIMO

3er

Gruppe Netzwerkgeräte

Hersteller UbiQuiti

Hersteller Art. Nr. UAP-NANOHD-3

EAN/UPC 0817882025027

 

Beschreibung

Ubiquiti UniFi nanoHD. Maximale Datenübertragungsrate: 1733 Mbit/s, Ethernet LAN Datentransferraten: 10,100,1000 Mbit/s,
Durchsatz-Datenrate: 1733 Mbit/s. Unterstützte Sicherheitsalgorithmen: AES, TKIP, WEP, WPA, WPA-Enterprise, WPA-PSK, WPA2,
Funktionen Service Set Identifier (SSID): SSID-Übertragung ein/aus. AC Eingangsspannung: 44 - 57 V, Stromverbrauch
(Standardbetrieb): 10,5 W. Platzierung: Zimmerdecke, Wand, Produktfarbe: Weiß, Zertifizierung: CE, FCC, IC. Antennenfunktionen:
Integrierte Antenne, Antenne Zunahmeniveau (max): 3 dBi

Hauptmerkmale

Allgemein

Maximale
Datenübertragungsrate

1733 Mbit/s

Ethernet LAN Datentransferraten 10,100,1000 Mbit/s

Durchsatz-Datenrate 1733 Mbit/s

Unterstützte
Sicherheitsalgorithmen

AES, TKIP, WEP, WPA, WPA-Enterprise, WPA-PSK, WPA2

Funktionen Service Set Identifier
(SSID)

SSID-Übertragung ein/aus

AC Eingangsspannung 44 - 57 V

Stromverbrauch
(Standardbetrieb)

10,5 W

Platzierung Ceiling, Wall

Produktfarbe Weiß

Zertifizierung CE, FCC, IC

Antennenfunktionen Integrierte Antenne

Antenne Zunahmeniveau (max) 3 dBi
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