
 

FSP Twins PRO 900W, 900 W, 100 - 240 V,
50 - 60 Hz, 6 - 10 A, Aktiv, 130 W

900W - PS2 ATX Redundant - 2x 40mm - 20+4-pin - 4+4-pin - 2x PCIe
6+2-pin - 6x SATA - 1x Molex - 80 PLUS Gold

Gruppe Stromversorgung

Hersteller FSP

Hersteller Art. Nr. PPA9000600

EAN/UPC 4713224523823

 

Beschreibung

FSP Twins PRO 900W. Gesamtleistung: 900 W, AC Eingangsspannung: 100 - 240 V, AC Eingangsfrequenz: 50 - 60 Hz.
Motherboard Anschlussstecker: 20+4 pin ATX, Kabeltyp: Nicht-modular. Zweck: Server, Stromversorgungseinheit (PSU)
Formfaktor: PS/2, 80 Plus Zertifizierung: 80 PLUS Gold. Produktfarbe: Schwarz, Lüfterdurchmesser: 4 cm, Anzahl Lüfter: 2
Lüfter. Mitgelieferte Kabel: CPU, PCIe, SATA

Hauptmerkmale

Allgemein

Gesamtleistung 900 W

AC Eingangsspannung 100 - 240 V

AC Eingangsfrequenz 50 - 60 Hz

Motherboard Anschlussstecker 20+4 pin ATX

Kabeltyp Nicht-modular

Zweck Server

Stromversorgungseinheit (PSU)
Formfaktor

PS/2

80 Plus Zertifizierung 80 PLUS Gold

Produktfarbe Schwarz

Lüfterdurchmesser 4 cm

Anzahl Lüfter 2 Lüfter

Mitgelieferte Kabel CPU, PCIe, SATA
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